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1. Einfuehrung
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1.a - Anwendungs Prinzip
Keypad benutzung / Remote Control / Modbus Konfiguration, Kanaele Aktivieren oder Deaktivieren,Aenderung 
des Messbereiches,Einstellung von Schaltpunkten und Zeitverzoegerung...

Prinzip: Die Konfigurationseinstellungen sind in Ordnern und Unterordnern  (aehnlich wie Windows ).
Der Zugang zu den Ordnern erfolgt ueber Eingabe des Zugangscodes  (Details  folgen).

®

Tastatur (Keypad)

Wert oder Ordnerlevel erhoehen

Wert oder Ordnerlevel erniedrigen

Eingabebestaetigung

Eingabeabruch oder Level zurueck 

AL1 AL2

CODE:

0000

Visual Alarm LED

Graphic Display

Keypad

Infarotempfaenger

1.a.1 - Keypad

AL1 AL2

CODE:

0000
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1. Einfuehrung

1.a.2 - Infrarotfernbedienung

Die Tastatur der Fernbedienung ist von der Benutzung uebereinstimmend mit der Benutzung des 
Keypads.

=

Tastatur Infarotfernbedienung

Wert oder Ordnerlevel erhoehen

Wert oder Ordnerlevel erniedrigen

Eingabebestaetigung

Abruch oder Schritt Zurueck

Channel Auswahl
Mit dem Drehschalter kann kann der Uebertragungskanal 
desjeweiligen Transmitters ausgewaehlt werden. Siehe Seite 6 zur  
Konfiguration desTransmitter Uebertragungskanal.

Die Classe 300 hat Ausgangsignal mit Spannung oder Strom.Spannung oder Strom ?

Unten

0-10 V
Oben

4-20 mA

1.b - Ausgangssignal Auswahl

Auswahl des Ausgangssignal 
bei geoeffneten Gehaeuse,linke 
Seite, links Oben, durch On-Off 
Schalter, 0-10V (Spannung)  
oder 4-20 mA  (Strom)



• Werte Format - Modbus code : 1440 (Kanal 1)
1444 (Kanal 2)
1448 (Kanal 3 oder wert 1 externer transmitter)
1452 (Kanal 4 oder wert 2 externer transmitter)
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2. Modbus Parameter

2.a - Konfiguration Parameter
• Uebertragungsrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19200 Bauds (siehe Seite 33 fuer Konfiguration der                     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uebertragunsrate).
• Data bits. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 bits
• Stop bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bit
• Parity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . None
• Flow control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . None
• Transmitter addressing . . . . . . . . . . . . . . . . .  zwischen 1und  32

Wahl  addresse “0” fuer  einzel bus konfiguration

2.b - Funktionen 
• Register lesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Function 03
• Register schreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Function 16
• Communication loop test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Function 08

2.c - Registerzugangscodes
• Registers type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signed long integer (32 bits), permuted (LSB, MSB)

• Alarms status - Modbus code : 1436

Relay 1
Relay 2

0 1 0 1

• Werte - Modbus code : 1438 (Kanal 1)
1442 (Kanal 2)
1446 (Kanal 3 oder wert 1 externer transmitter)
1450 (Kanal 4 oder wert 2 externer transmitter)
Z.B. Der gesendete Wert des Transmitters ist  6321

... b4 b3 b2 b1 b0b31

b31 ... b12 b11 b10 b9 b8 b7 b5 b4 b3 b2 b1 b0b6

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Messeinheiten

Nr der digits nachkomma 

Vorzeichen  (0=>+, 1=> -)

Beispiel Formatwert ist 268.
Messeinheit => 12 (see chart)
Nachkomma => 1
Vorzeichen => positiv

Gemessener Wert enspricht 6231 :
Resultat => 623,1 mmH O2

Alarm 1
Alarm 2

1 m/s 12 mmH O2

2 fpm 13 inWg

3 m3/h 14 Kpa

4 L/s 15 mmHg

5 cfm 16 mbar

6 m3/s 17 g/kg 

7 °C 18 °C 

8 °F 19 °F 

9 %RH 20 °C (wet temp.

10 PSI 21 °F 

11 Pa 22 KJ/Kg 

(absolute humidity. 

(dew temp. Td)

(dew temp. Td)

 Tw)

(wet temp. Tw)

(Enthalpy i)

ñ)

Messeinheiten



2. Modbus Parameter
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2.c -  Registerzugangscode (sequel)

• Seriennummer des Sensorelements  (SPI - CP300 / Humidity - TH300)
  Modbus code: 1402

Andere Zugangscodes fuer unterschiedliche Register werden in jeweiligen Kapiteln 
beschrieben.
Wie das Pictogram zeigt: 

udbo sM

202



3. Aktivierungscode und Funktionszugang

! Dieser Schritt ist notwendig fuer jede Konfiguration.

Um Zugang zu  den Transmitterfunktionen zu haben ,muessen Sie einen Sicherheitscode eingeben.
• Bitte Pruefen Sie ab  der Transmitter Spannungsversorgung hat.
• Zeigt das Display einen Eerror code an, siehe “Errors Code” Kapitel auf Seite 35

Schritt  1
Druecken Sie  
fuer Anzeige

CODE:

0000

Geben Sie CODE “0101”
mit dem Keypad ein
Bestaetigen Sie mit   

Schritt  2 Der Code wird von Links nach Rechts eingegeben.

 Um Wert oder Ordnerlevel zu erhoehen,druecke   
Um Wert oderOrdnerlevel zu erniedrigen, druecke   

                   Druecken zur Eingabebestaetigung  
              Fuer Abbruch oder Schritt zurueck, druecke  

Die linke “0” blinkt,  mit dem Keypad  koennen Daten eingegeben werden.

Die Anzeige bedeutet :
Schritt 3

Wurde der Zugangscode korrekt eingegeben, so  erscheint der Ordner 100 im 
Display, man kann den Transmitter jetzt konfigurieren
Wenn der Zugangscode falsch eingegeben wurde, erscheint das Startdisplay. 

Konfigurationsordner nummer

Der Transmitter hat maximal 6 Ordner ::

• 100 • 400
• 200 • 500
• 300 • 600

Konfigurationsordner
auswahl

Schritt 4 Zur Auswahl eines Ordners,druecke   um 100 zu erhoehen oder     um nt 
100 zu erniedriegen.

Um den ausgewaehlten Ordner zu Oeffnen,druecke     .

L
 

F400

z.B. Im Ordner 400, lassen sich Alarm -und Relais-
einstellungen Konfigurieren. Siehe Seite 14.

100
100

CODE:

0101

 05

  F 102>

100
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4.b - Hintergrundbeleuchtung
Mit Hintergrundbeleuchtung, gestaltet sich das Ablesen der Werte leichter.
Hintergrundbeleuchtung kann Aktiviert- oder Deaktiviert werden.

1

Schritt In den Konfigurationsmodus gehen (siehe seite 5). 

2
Schritt Ordner “100” auswaehlen,bestaetigen mit  .

Unterordner “101” auswaehlen, bestaetigen mit  .
Der Cursor > zeigt auf den Auswahlbereich.

3
Schritt Mit   und   ,  00  auswaehlen um Hintergrundbeleuchtung zu Deaktivieren 

oder  01 zum Aktivieren.  Bestaetige mit   . 01
  F 101

>

 014
  F 101Schritt Der Cursor > zeigt wieder auf den Unterordner.

• zweimal druecken   um Konfigurationsmodus zu Verlassen.
• einmal druecken   um anderen Ordner auszuwaehlen.
• mit    und   , ist ein anderer Unterordner von Ordner 100 auswaehlbar.

>

 01

  F 101>

100

100

4. Display und Keypad KonfigurationF100

udbo sM

202

4.a - Transmitter Kanal fuer Infarotfernbedienung
Mit der Infarotfernbedienung koennen bis zu 10 Transmitter zur Konfiguration angesteuert werden .

1

Schritt In den Konfigurationsmodus gehen (siehe seite 5). 

2
Schritt Ordner “100” auswaehlen und Eingabe bestaetigen, mit  .

Unterordner “100” auswaehlen und bestaetigen, mit   .
Der Cursor > zeigt auf den Auswahlbereich.

3
Schritt Mit   und   Kanalnummer Auswahl (von 00 bis 09). Bestaetigen mit  .

 03
  F 100

>

 034
  F 100Schritt Der Cursor > zeigt jetzt wieder auf den Unterordner.

• zweimal druecken    um Konfigurationsmodus zu verlassen
• einmal druecken     um anderen Ordner auszuwaehlen.
• mit    und   , koennen vom Ordner 100 andere Unterordner ausgewaehlt 
werden.

>

 00

  F 100>

100

100

udbo sM

200

Bei Einzelbetrieb ist das Geraet mit Channel 0 ansteuerbar.

6 Class 300 transmitter konfiguration via keypad / remote control / Modbus



4.c - Display Kontrast Kontrolle

In den Konfigurationsmodus gehen (siehe seite 5). 

Ordner “100” auswaehlen , bestaetigen mit  .

Unterordner  “102” auswaehlen ,bestaetigen mit  . 
Der Cursor >zeigt auf den Auswahlbereich.

Mit   und  ,Kontraststaerke auswaehlen (von 0 bis 10). Bestaetigen mit  
 .

Der Cursor >zeigt auf den Unterordner.
•zweimal druecken   um Konfigurationsmodus zu Verlassen.
• einmal druecken   um anderen Ordner auszuwaehlen.
• Mit   und   ,auswahl eines anderen Unterordners von Ordner 100.

4. Display und Keypad  KonfigurationF100

1
Schritt

2
Schritt

3
Schritt

 08
  F 102

>

 084
  F 102Schritt >

 05

  F 102>

100

100

4.d - Keypad Sperren
Aus Sicherheitsgruenden kann das Keypad verriegelt werden.

In den Konfigurationsmodus gehen (siehe seite 5). 

Ordner “100” auswaehlen , bestaetigen mit  .

Unterordner  “104” auswaehlen ,bestaetigen mit  . 
Der Cursor >zeigt auf den Auswahlbereich.

Mit    und   , 01 auswaehlen um Keypad zu Sperren oder 00 um Keypad 
nicht zu Sperren.  Bestaetige mit   .

Der Cursor >zeigt auf den Unterordner.
•zweimal druecken   um Konfigurationsmodus zu Verlassen.
• einmal druecken   um anderen Ordner auszuwaehlen.
• Mit   und   ,auswahl eines anderen Unterordners von Ordner 100.

!
Um die Keypadsperre aufzuheben Taste   10 sec. druecken .
Nach 10 sec.ertoent  ak. Signal als Entsperrbestaetigung..

1

Schritt

2
Schritt

3
Schritt

 01
  F 104

>

 014
  F 104Schritt >

 01

  F 104>

100

100

udbo sM

204

udbo sM

208
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4.e - Slave addressing (Modbus)

In den Konfigurationsmodus gehen  ( siehe Seite 5) .

Ordner “100” auswaehlen und bestaetigen mit  .

Unterordner “106” auswaehlen und bestaetigen mit  . 
Der Ccursor >zeigt auf den Auswahlbereich.

Mit   und    ,Slave Adressnummer eingeben (von 1 bis 32). 

Bestaetigen  mit   .

Der Cursor > zeigt auf den Unterordner.
•zweimal druecken    um Konfigurationsmodus zu Verlassen.
• einmal druecken   um anderen Ordner auszuwaehlen.
• mit    und    zur Auswahl eines anderen Unterordners von Ordner 100.

4. Display und Keypad  KonfigurationF100

1

Schritt

2
Schritt

3
Schritt

 23
  F 106

>

 234
  F 106Schritt >

 01

  F 106>

100

100

udbo sM

212
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5. Konfiguation Kanaele und MessbereicheF200

Classe 300 Transmitter haben  4 Messkanaele.  Es koennen  1, 2, 3 oder 4 Kanaele aktiviert werden und  fuer 
jeden Messberreich  eingestellt werden.

In den Konfigurationsmodus gehen  ( siehe Seite 5) .

Ordner  “200” auswaehlen und bestaetigen mit  .

Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4
Unterordner auswaehlen  200 201 202 203

Mit   und     Auswahl der Messeinheiten (siehe untere Tabelle).  
Bestaetigen  mi t  .

Der Cursor > zeigt auf den Unterordner.
•zweimal druecken    um Konfigurationsmodus zu Verlassen.
• einmal druecken   um anderen Ordner auszuwaehlen.
• mit    und    zur Auswahl eines anderen Unterordners von Ordner 200.

Und bestaetigen mit  . Der 
Cu rso r  >    ze i g t  au f  
Auswahlberreich.

CP301, 302 et 303 CP 304 TH300

00 Inactiv channel Inactiv ch.          

01 Pa °C

02 mmH O °F2

03 inWg %RH

04 mbar g/Kg (absolute humid. 

05 °C mmHg °C (dew temperature  Td)

06 °F °C °F 

Inacti channel

Pa

mmH O2

inWg

mbar

(dew temepature Td)

07 m/s °F °C (wet temperature Tw)

08 fpm m/s °F (wet temperature Tw)

3
09 m /h fpm KJ/Kg (Enthalpy i)

3
10 L/s m /h

11 cfm L/s

3
12 m /s cfm

3
13 m /s

ñ)

Fuer CP 300 Transmitter (301, 302, 303 und  304) die SQR option ist erforderlich fuer die Messung 
von Luftstroemung und Volumen.

1

Schritt

2
Schritt

3
Schritt

 06
  F 201

>

 04

  F 200>

200

200

udbo sM

400

udbo sM udbo sM udbo sM

402 404 406

 064
  F 201Schritt >
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 Oberste Zeile im Display  = Kanal 1 
 Naechste Zeile im Display = Kanal 2 ..............usw.



6. Einstellung AnalogausgaengeF300

6.a - Ausgangssignal Diagnose
Der Wert des Ausgangssignals kann mit einem Multimeter ueberprueft werden. Der Transmitter erzeugt am 
Ausgang   0 V, 5 V und 10 V oder  4 mA, 12 mA und 20 mA.

6.a.1 - Multimeter Anschluss Konfiguration
Um  Schaeden am Transmitter zu verhindern ,muessen alle Anschluesse und Konfigurationen 

entsprechend  fuer Ausgangssignal-Diagnose gesetzt  sein

1
Schritt Zuerst muss der Kanal fuer die Ausgangsignal-Diagnose ausgewaehlt 

werden.
Auswahl der zu pruefenden

Kanals

Die Kanaele sind  auf der Platine 
nummeriert.

Kanal n°1 Kanal n°2

2

Schritt Anschluss Beispiel

Wie Photo rechts, zeigt ist das Multimeter am 
Ausgangskanal no.1 mit Ausgangssignal 
0-10V angeschlossen
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Analogue output 1 
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Analogue output 2 

Der Haken zeigt an 
welche 
Spannungsversorgung
der Transmitter 
benoetigt
( hier 230 Vac ).

230 Vac

115 Vac

[
24 Vdc / ac

 10 Class 300 transmitterKkonfiguration via keypad / remote control / Modbus
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